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1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Исходными материалами для определения перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения являлась стратегия развития района. По планам развития села значительного увеличения объемов капитального строительства, а также перенос и рост мощностей промпредприятий в селе Битки  не ожидается. 

Таблица 1. Перспективные нагрузки

	№ п/п
	Номер котельной
	Участок тр-да
	Условныйдиаметр тр-да, мм
	Потери напора на участке, м
	Удельные линейные потери напора на участке, мм/м
	Рекомендуемый к замене условный диаметр тр-да, мм
	Расчетные потери напора при замене трубопровода, м
	Расчетные удельные линейные потери напора при замене трда, мм/м

	1
	1 
	 ТК1-ТК2
	
	
	
	110
	
	

	2
	1
	ТК1-ТК3
	
	
	
	110
	
	

	3
	1
	ТК3-ТК4
	
	
	
	110
	
	


2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Перспективные балансы тепловой мощности котельной разработаны по результатам расчетов тепловых и гидравлических режимов системы теплоснабжения, приведенных  в главе 3 и даны в таблицах, Гкал/час.

Таблица 2. Перспективные балансы тепловой мощности.
	1
	Номер котельной или марка
	Центральная котельная с.Битки

	2
	Мощность котельной
	0,520

Гкал/час

	3
	Собственные нужды котельной
	0,029

	4
	Потери мощности в тепловой сети
	0,086

	5
	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в т.ч.
	0,463

	
	отопление и вентиляция
	0,463

	
	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	-

	6
	Резерв или дефицит тепловой мощности ±
	-


Из приведенных данных балансов мощности видно, что запас тепловой мощности отсутствует.

3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Исходя из результатов гидравлических расчетов и отсутствия ограничений по использованию тепловой мощности  строительство, реконструкция и техническое перевооружение  источников тепловой энергии нецелесообразно.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными. 

В основу расчета положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году, экономически эффективный радиус теплоснабжения, км, определен по формуле:
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где:
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 – среднее число абонентов на 1 км²;
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 – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;
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 – теплоплотность района, Гкал/ч·км²;
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 – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C;
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 – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение, принимаемый 1,3.

Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети определена на основании данных структуры затрат на оказание услуг по передаче тепловой энергии путем выборки затрат, относящихся непосредственно к конструктивной части тепловой сети (материальной характеристики). Такими статьями затрат являются: аренда имущества, амортизация и затраты на ремонт тепловых сетей. 

Для существующей котельной: [image: image13.png]


 = 867,3 руб./м².
Таблица 3. Эффективный радиус теплоснабжения блочно-модульной котельной села Заковряжино.

	Параметр
	Ед. изм.
	котельная 

в с. Битки

	Площадь зоны действия источника
	км²
	0,28

	Среднее число абонентских вводов
	 
	3

	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей
	Гкал/ч
	0,463

	Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя
	км
	0,3

	Расчетная температура в подающем трубопроводе
	°С
	95

	Расчетная температура в обратном трубопроводе
	°С
	70

	Среднее число абонентов на 1 км²
	 
	0,1

	Теплоплотность района 
	Гкал/ч·км²
	0,76

	Эффективный радиус
	Км
	1,5


Из выше представленной таблицы видно, что котельная работает эффективно.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в селе отсутствуют.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой эклектической и тепловой энергии необходим следующий перечень документов:

· решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

· решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки  мощности;

· решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных  в программах газификации поселения, городских округов;

· решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

В связи с отсутствием в селе Битки вышеуказанных решений переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.
4. Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей и сооружений на них
Для снижения тепловых потерь, требуется перекладка ряда отработавших свой ресурс трубопроводов тепловых сетей диаметром 110 мм общей протяженностью 380 м с применением труб в заводской тепло-гидроизоляции, установкой запорной арматуры в тепловых камерах.
5. Перспективные топливные балансы
Согласно техническому заданию требуется определить перспективные максимальные часовые и годовые расходы топлива.

В качестве топлива для котельных будет использоваться уголь. 

Расходы угля определялись по формуле:
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, тыс. кг
Где В - соответственно максимальной расчетный часовой расход тепла Гкал/ч, годовой расход тепла с учетом потерь в тепловых сетях и расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал.

Расход тепла на собственные нужды определен 5% от расчетной тепловой нагрузки согласно МДК-4-05-2004г.

hка- коэффициент полезного действия теплоагрегатов (принят 0,9)
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  - теплотворная способность угля низшая, ккал/кг ( принята по данным Генплана, 5000 ккал/кг)

Для определения расчетных расходов тепла использовались данные расчетных тепловых и гидравлических режимов. Годовые расходы тепла определялись при ожидаемых среднемесячных температурах наружного воздуха и приведены в прилагаемой таблице.

Таблица 4. Расчетные максимальные часовые расходы топлива.

	Источник теплоснабжения
	Макс.тепловая мощность, Гкал/ч
	Макс.часовой расход топлива, кг/час

	1
	0,463
	89,03


6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение

Инвестиционный проект с. Битки предусматривает: перекладку участка трубопровода тепловых сетей диаметром от Ду110 до Ду110 общей протяженностью 380 м. и установку блочно-модульной котельной с переоборудованием здания существующей котельной под склад угля и подсобные помещения.
Реализация данного проекта выполняется в 2 этапа.

1 Этап – 2014-2018 гг.

Установка блочно-модульной котельной с переоборудованием здания существующей котельной под склад угля и подсобные помещения.

Общая стоимость:  при мощности не менее 0,86 Гкал/час и стоимости 4,0 млн.рублей за 1 Гкал/час составит 0,86*4,0=3,44 млн.рублей. 

2 Этап – 2019-2029 гг.

Замена 380 м труб тепловой сети диаметром от Ду110 с применением труб полипропиленовых в заводской тепло и гидро-изоляции.
Общая стоимость:  при мощности не менее 0,38км и стоимости 8,0 млн.рублей за 1 км составит 0,86*8,0=6,88 млн.рублей. 

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с Федеральной подпрограммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», а также областными целевыми программами Новосибирской области по мероприятиям модернизации систем теплоснабжения, которыми предусматривается консолидация как средств бюджетов всех уровней, средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, средств предприятий ЖКХ.

7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Энергоснабжающая (теплоснабжающая)
организация – коммерческая организация независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу абонентам (потребителям) по присоединенной тепловой сети произведенной или (и) купленной тепловой энергии и теплоносителей (МДС 41- 3.2000 Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении» «…единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6  пунктом 6  Федерального закона 190  «О теплоснабжении» «… к полномочиям
органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеуказанными критериями.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации

1 критерий:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 критерий:

размер собственного капитала;

3 критерий:

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

1 критерий:

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5  процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

2 критерий:

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

3 критерий:

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении 

своей деятельности обязана

Заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

Заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях

Систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения,  когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации,   присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования)  или ликвидации организации,  имеющей статус единой теплоснабжающей  организации;

Принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

Прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

Несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

Подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Лица, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, (подраздел 8.3), незамедлительно информируют об этом уполномоченные органы для принятия ими решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации. К указанной информации должны быть приложены вступившие в законную силу решения федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов.

Уполномоченное должностное лицо организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, обязано уведомить уполномоченный орган о возникновении фактов (подраздел 8.4), являющихся основанием для утраты организацией статуса единой теплоснабжающей организации, в течение 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о реорганизации, ликвидации, признания организации банкротом, прекращения права собственности или владения имуществом организации.

Организация, имеющая статус единой теплоснабжающей организации, вправе подать в уполномоченный орган заявление о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации, за исключением случаев, если статус единой теплоснабжающей организации присвоен в соответствии с подразделом 8.4 настоящего отчета. Заявление о прекращении функций единой теплоснабжающей организации может быть подано до 1 августа текущего года.

Уполномоченный орган обязан принять решение об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации в течение 5 рабочих дней со дня получения от лиц, права и законные интересы которых нарушены по основаниям, изложенным в подразделе 8.3 настоящего отчета, вступивших в законную силу решений федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов, а также получения уведомления (заявления) от организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, в случаях, указанных в подразделе 8.4.

Уполномоченный орган обязан в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об утрате организацией статуса единой теплоснабжающей организации разместить на официальном сайте сообщение об этом, а также предложить теплоснабжающим и (или) теплосетевыми организациям подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации.

Организация, утратившая статус единой теплоснабжающей организации по основаниям, приведенным в подразделе 8.4, обязана исполнять функции единой теплоснабжающей организации до присвоения другой организации статуса единой теплоснабжающей организации, а также передать организации, которой присвоен статус единой теплоснабжающей организации, информацию о потребителях тепловой энергии, в том числе имя (наименование) потребителя, место жительства (место нахождения), банковские реквизиты, а также информацию о состоянии расчетов с потребителем.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

· технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», предлагается определить в селе Битки одну единую теплоснабжающую организацию: МУП «Битковское  ЖКХ».
8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Источник теплоснабжения один – котельная МУП «Битковское ЖКХ».
9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В ходе выполнения работ, бесхозяйственных тепловых сетей не обнаружено.
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